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Las sondas e instrumentos de medición son equipos muy 

sofisticados fruto de décadas de investigación científica. 

La popularización del uso de piscinas, así como la normativa 

desarrollada a consecuencia, ha provocado que los mencionados 

equipos formen parte del día a día del mantenimiento de la 

piscina (a modo de brújula o espada de Damocles según se presente 

la situación) pero sin que las personas que los usan tengan 

realmente un conocimiento preciso de las lógicas fisicoquímicas 

que hay detrás.



¿Sabías que la desviación típica de los fotómetros es de  

+/- 3% a 1 ppm? 

¿Sabías que los reactivos son genéricos y que si la alcalinidad se 

encuentra fuera del rango 40-120 o el pH fuera del rango 7-7,5 

los reactivos no son válidos?

¿Sabías que la técnica colorimétrica presenta más de 10 

intereferentes entre los que están el hierro el manganeso o los 

nitritos?

¿Sabías que combinando estas variables el error del fotómetro 

es prácticamente indeterminable? ¿Sabías que esto también 

ocurre con los fotómetros de la inspección sanitaria con 

independencia de la calibración del equipo?

¿Sabías que si solicitas a tu laboratorio una analítica de cloro 

libre y cloro total bajo la norma UNE EN ISO 7393, prepararán 

los reactivos de forma específica para tu agua y neutralizarán 

los interferentes obteniendo un resultado de mayor precisión 

y validez que el analisis fotométrico in situ?

Algunos datos  
que quizá te sorprendan
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Las sondas de cloro son electrodos de referencia que reaccionan 

con el cloro presente en el agua dando como respuesta un 

potencial eléctrico medible que mediante calibración se traduce a 

un valor del cloro presente en el agua. Las sondas son instrumentos 

delicados que pueden convertir la regulación de cloro y pH en 

una experiencia amarga fuente de infinitas incidencias de cloro 

disparado o ausente y pH altos o bajos.

El cloro en un agua de pH neutro puede encontrarse en dos 

formas distintas: hipoclorito e hipocloroso, pero solo una de 

ellas (el hipocloroso) es realmente activa. Es el hipocloroso y no 

el hipoclorito el que va a reaccionar con la sonda al igual que es el 

hipocloroso el que va a dar color a la muestra cuando añadimos 

reactivo antes de analizar en el fotómetro.

La proporción de hipocloroso/hipoclorito que tengamos en el agua 

va a depender del pH. Cuanto más suba el pH más hipoclorito habrá y 

por el contrario, cuanto mas baje el pH más hipocloroso habrá.

Las sondas de cloro
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¿Sabías que cuando usamos un fotómetro, los reactivos además 

de dar color, harán que el pH baje para que todo el cloro que hay 

en el agua tome forma de hipocloroso?

¿Sabías que por eso mismo las sondas de cloro, para traducir la 

medida eléctrica a un valor de cloro necesitan tener en cuenta el 

valor de pH?

¿Sabías que siempre antes de calibrar una sonda de cloro 

debemos asegurar la correcta calibración de la sonda de pH?

¿Sabías que antes de decidir calibrar una sonda es necesario 

evaluar la medición eléctrica que otorga la misma?

Un equilibrio sensible  
para unas manos expertas

En Geodesic encontrarás un equipo de especialistas  
altamente cualificados con el que podrás asesorarte y guiarte. 

Además nuestros equipos están conectados a la nube  
por lo que en remoto podemos controlar, maniobrar  

o calibrar como procede  y cuando procede.
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Descárgate nuestro póster  
de buenas prácticas

Un recurso que te será de utilidad para una medición  
del cloro sistematizada y sin errores.

Tenlo siempre a mano en tu instalación.

Descargar PDF

DOCUMENTO BUENAS PRACTICAS GEODESIC
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1. Detener el tratamiento de desinfección. Parar el 
     equipo GEO-FDP a través del HMI

2. Comprobar que el flujo de la centralita sea adecuado 
     (Rotámetro bien situado)

3. Tomar muestra en centralita

4. Medir pH del agua 
     - Si diferencia entre fotómetro y sonda < ±0.3 -> Paso 6
     - Si diferencia entre fotómetro y sonda > ±0.3 -> Paso 5

5. Calibrar ph con soluciones patrón

6. Medir cloro libre de la muestra 
    - Si la medida con fotómetro está  fuera de rango, 
    siendo el rango 1 – 2.5 ppm -> Paso 7
    - Si diferencia entre fotómetro y sonda > ±0.3 -> 
    Calibrar cloro
    - Si diferencia entre fotómetro y sonda < ±0.3 -> 
    No calibrar

7. Corregir cloro libre hasta que se encuentre dentro de 
    rango (1 – 2.5 ppm) y volver al paso 6

8. Activar el tratamiento de desinfección. Poner en 
    marcha el equipo GEO-FDP a través del HMI

PROCEDIMIENTO CALIBRACIÓN DE LAS SONDAS

OBTENCIÓN MUESTRA AUTOCONTROL

Tomar la muestra de la piscinaCalibrar con una medida de cloro libre 
tomada de centralita y dentro de este 
rango 1.0 – 2.5 ppm

RANGO CALIBRACIÓN CLORO LIBRE

REVISIÓN FLUJO EN CENTRALITA

Comprueba la posición del rotámetro

CAVITACIÓN CÁMARA FLUJO

Revisar que no haya burbujas en la cámara 
de flujo de la centralita

CALIBRACIÓN COORDINADA

Coordinada con Geodesic (T: 678 36 90 96)Presión positiva. Al abrir la toma de 
muestra sale el agua

VISUALIZACIÓN DE LA PRESIÓN

OBTENCIÓN MUESTRA CALIBRACIÓN

Tomar la muestra de la centralita Revisar y ajustar el pH dentro del 
rango 7.2 – 7.6

COMPROBACIÓN DEL PHUTILIZACIÓN DE REACTIVOS

Reactivos, soluciones patrón guardados 
correctamente y sin caducar

MEDICIÓN EN CUBETAS

Utilizar cubetas de toma de muestra limpias 
y en buen estado.
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https://geodesic-i.com/info/buenas-practicas-cloro-geodesic.pdf

